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Racores y distribuidores para tubo multicapa Gerpex/
Gerpex RA 20x2 y tubo PE-MDXc 8x1

Descripción
Racores de conexión por injerto rápido (push-fit) dotados de doble o-
ring de estanquiedad hidráulica (internos al tubo PEX/AL/PEX 20x2, 
externos al tubo PE-Xc 8x1) y de adaptador guía-tubo.
La estanquiedad mecánica está garantizada por un anillo en acero 
inox provisto de dientes de adhesión a la pared externa de los tubos, 
posicionado posteriormente a los o-ring para evitar posibles daños 
a la superficie de los tubos. En caso de necesidad, el tubo se puede 
desconectar del raccord mediante el sistema bayoneta pantentado.
La correcta introducción del tubo multicapa 20x2 se comprueba gra-
cias a las ventanas circulares presentes en el cuerpo, mientras en el 
caso del tubo 8x1, esta omprobación se obtiene gracias al material 
trasparente con el que están fabricados.

Datos técnicos
- Cuerpo: en nylon 6.6 reforzado con fibra de cristal
- O-ring: en EPDM
- Pinza fijatubo: en acero inox
- Temperatura máxima: 60 °C
- Temperatura mínima: 2 °C
- Presión máxima a 60 °C: 2 bar
- Presión máxima a 20 °C: 5 bar

Racord recto
Medida Ud/Caja Código
20x20 2 28134300
8x8 10 28134400
8x8 (*) 10 28134302
(*) Hasta agotar existencias

Kit 2 racores rectos con interrupción de suministro
Medida Ud/Caja Código
8x8 1 28134328
Idóneo para la interrupción de un circuito sin  descargar la instalación.

Racord Te
Medida Ud/Caja Código
20x20x20 2 28134304

Distribuidor 1 vía
Medida Ud/Caja Código
20x8x20 2 28134402
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Distribuidor 2 vías
Medida Ud/Caja Código
20x8x8x20 2 28134404

Distribuidor contrapuesto 1 vía
Medida Ud/Caja Código
20x8x8x20 2 28134406

Distribuidor contrapuesto 2 vías
Medida Ud/Caja Código
20x8x8x8x8x20 2 28134408

Tapón
Medida Ud/Caja Código
20 20 28134314
8 20 28134316
Ideales para taponar las vías no utilizadas en los racores y distribuidores de la correspon-
diente medida

Plantilla tubo
Medida Ud/Caja Código
8/20 1 28134329
Idónea para marcar sobre los tubos 20 y 8 la correcta profundidad de colocación. Se sumi-
nistra también de serie el manual del sistema con cada pedido.

Juego de fundas aislantes para racores y distribuidores
Medida Ud/Caja Código
Para racores rectos 20x20 1 28135020
Para racores Tee 1 28135022
Para distribuidor 1 vía 1 28135024
Para distribuidor 2 vías 1 28135026
Para distribuidor 1 vía contrapuesto 1 28135028
Para distribuidor 2 vías contrapuesto 1 28135030
En polietileno expandido de celulas cerradas, bordes con adhesivo ambas caras.
Compatibles con las anteriores versiones; códigos 28134300, 28134304, 28134306, 
28134308, 28134310 y 8134312 presentes en los catálogos Termohidráulica y 
Ecoenergia 2017 o anteriores.
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