
SISTEMA MONOPARETE PP
PP SINGLE-WALL SYSTEM / SYSTEME SIMPLE PAROI EN PP

11

Denominazione STABILEPAB

Descrizione Sistema camino monoparete rigido con condotti fumi in plastica

Norme di riferimento
Camini
Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico
Requisiti e metodi di prova

Designazioni

Gruppo 1
Ø 50

Gruppo 1
Ø 60 - 80 - 100

Gruppo 2
Ø 110

Gruppo 2
Ø 125 - 160

Gruppo 3
Ø 200

Gruppo 2
Ø 125 - 160

Gruppo 3
Ø 200

Gruppo di diametro Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

Diametro nominale (mm) 50 60 80 100 110 125 160 200

Polipropilene PP - Bianco

Guarnizione di tenuta
Elastomero in EPDM 120°C

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

Classe di temperatura T120 (120°C)

Classe di pressione P1 (200 Pa) P1 (200 Pa)

Classe di resistenza alla condensa W

Classe di resistenza alla corrosione 2

Classe di resistenza al fuoco di fuliggine O

Distanza da materiali combustibili 00 (mm)  30 (mm) 00 (mm) 00 (mm)

Classe di posizione LI - Installazione interna

Classe di reazione al fuoco E D - E E

Classe di protezione U U U - U0

Campi di impiego Canale di esalazione, condotto, condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi 

Gas condensazione Gasolio condensazione Cappe cucina

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.



STABILEPAB

Condotto intubato singolo
Single liner - Conduit single intubé

Esempio di apparecchio di Tipo C a condensazione con condotto intubato
STABILEPAB e terminale a tetto ventilato per il prelievo dell’aria
comburente.

STABILEPAB liner and 
ventilated roof terminal for the combustion air inlet.

STABILEPAB et terminal à toit aéré pour l’entrée de l’air de
combustion.

Condotto di esalazione intubato

Esempio di cappa cucina con condotto intubato STABILEPAB e
STABILEPS.

STABILEPAB
STABILEPS terminal.

STABILEPAB et
terminal simple paroi STABILEPS.
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Sistema intubato multiplo

Esempio di apparecchio di Tipo C a condensazione con condotti intubati
STABILEPAB 

STABILEPAB liners in the same
enclosure and with a ventilated roof terminal in stainless steel made on size for the
combustion air inlet.

STABILEPAB
intubés dans le même espace technique et avec un terminal à toit aéré réalisé en acier 

Condotto intubato singolo
Single liner - Conduit single intubé

Esempio di apparecchio alimentato a combustibile gassoso posto in 
centrale termica con collettore fumi e condotto intubato realizzato 
con sistema STABILEPAB.

the STABILEPAB system.

une centrale thermique avec collecteur conduit de fumées et conduit 
STABILEPAB.



STABILEPAB

Ø 80

4

€ 2695

• Guarnizione in EPDM premontata
• Pre-mounted EPDM gasket
• Joint en EPDM prémonté

Elemento cod. PABED 03

cod. PABED 02 

cod. PABED 01 

cod. PABED 04 

cod. PABED 05

Ø 50 60 80 100 110 125 160 200 250* 315*

1 15 10 5 1 1 1 1 1 1

€ 515 518 565 830 902 9 22 3960 30 24600

• Guarnizione in EPDM premontata
• Pre-mounted EPDM gasket
• Joint en EPDM prémonté

*Produzione a richiesta - Produced on demand - Produit sur demande

Ø 50 60 80 100 110 125 160 200 250* 315*

1 15 10 5 1 1 1 1 1 1

€ 650 6 26 1095 1222 1265 2556 5350 20300 29500

• Guarnizione in EPDM premontata
• Pre-mounted EPDM gasket
• Joint en EPDM prémonté

*Produzione a richiesta - Produced on demand - Produit sur demande

Ø 50 60 80 100 110 125 160 200 250* 315*

1 10 5 1 1 1 1 1 1

€ 865 8 902 1650 1895 1956 3449 00 26600 40600

• Guarnizione in EPDM premontata
• Pre-mounted EPDM gasket
• Joint en EPDM prémonté

*Produzione a richiesta - Produced on demand - Produit sur demande

Ø 50 60 80 100 110 125 160 200 250* 315*

1 20 10 1 1 1 1 1 1

€ 1465 14 1656 2995 3288 3385 6140 129 39100 62800

• Guarnizione in EPDM premontata
• Pre-mounted EPDM gasket
• Joint en EPDM prémonté

*Produzione a richiesta - Produced on demand - Produit sur demande
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