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INOX FLEXIBLE
INOX AISI 304 FLEXIBLE

Tubo interno

Lìmite de temperatura 

Racorería

Presión nominal 

Denominación Material

Revestimineto

Caudal de agua (l/min) 

Diámetro interno

Diámetro externo 

DUTRAL NFT 54041 DIN 7715 
caucho antivuelco

desde +4 °C hasta +90 °C

10 bar

AISI Inoxidable 304 en 24 trenzas con
8 hilos cada uno, sección 0,22 mm

20 (1 bares) - 28,8 (2 bares) 
35,6 (3 bar)

9,5 mm

14 mm

UNI EN 12165 CW617N - DW 
UNI EN 12164 CW617N - DW

- Excelente resistencia a: aire y vapor hasta 130 °C, agua marina, soluciones salinas, bases y sus 
soluciones, glicoles, alcoholes, cetonas, ozono y agentes atmosféricos.

-Buena resistencia a: ácidos y sus soluciones, aceites y grasas vegetales y animales, 
Escasa o nula resistencia a: aceites y grasas minerales, hidrocarburos, aromáticos y clorados.

-Confirmamos que los tubos flexibles no contienen elementos nocivos que se puedan desprender con el 
paso del agua, por lo que podemos asegurar que no existe la posibilidad de migración de sustancias 
nocivas desde el tubo al agua.

Tubo flexible de acero inox
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