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CONTROLLER
COLECTOR DE SUELO RADIANTE - BRONCE

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Conexiones a la línea principal 1”
Conexiones de derivación 24x19
Distancia entre ejes 50 mm

CONDICIONES DE EJERCICIO
Temperatura máxima de ejercicio: +110 °C 
(+90 °C con medidores) 
Presión máxima de ejercicio: 10 bar 
(6 bar con medidores) 
Instrucciones y diagrama en Anexos técnicos.
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Denominación

Todos los colectores de distribución Controller y accesorios llevan el acabado niquelado.
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Colector de retorno

Colector de salida

9779R002

9867R502

9779R010

9867R510

9779R012

9867R512

9779R006

9867R506

2 vías - 1”

2 vías - 1”

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

24x19

10 vías - 1”

10 vías - 1”

12 vías - 1”

12 vías - 1”

6 vías - 1”

6 vías - 1”

9779R003

9867R503

9779R007

9867R507

3 vías - 1”                                       

3 vías - 1”                                       

7 vías - 1”                                       

7 vías - 1”                                       

9779R004

9867R504

9779R008

9867R508

4 vías - 1”

4 vías - 1”

8 vías - 1”

8 vías - 1”

9779R005

9867R505

9779R009

9867R509

5 vías - 1”                                       

5 vías - 1”                                       

9 vías - 1”                                       

9 vías - 1”                                       

            CÓDIGO                                 MODELO                            ROSCA 

            CÓDIGO                                 MODELO                            ROSCA 

Colector de retorno niquelado de 1” - derivaciones 
24x19 completo de purgadores manuales con 
capucha preparada para cabezales termoeléctri-
cos y con conexiones adicionales para purgador de 
aire y grifo de desagüe

Colector de ida niquelado de 1” - derivaciones 24x19 
completo de detentores a doble reglaje y con cone-
xiones adicionales para púrgador de aire y grifo de 
desagüe.
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