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TEF 08
CABEZALES ELECTROTÉRMICOS
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Muelle  

Casquillo M30x1,5 M30x1,5

Caja

Base 

Denominación Material

Indicador

Cable 

Anillo bloqueo radial 

Microinterruptor 1 A 

Soporte obturador 

Actuador electrotérmico por expansión de cera

Acero inoxidable DW

PA 66 (50% FV)
UNI EN 12164 CW614N- DW

Policarbonato PC

PPA (35% FV)

PVC

Acero

Policarbonato PC

Policarbonato PC
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Cabezal electrotérmico

9665P952 230 V

            CÓDIGO                                    MODELO                 

Cabezal electrotérmico con   auxiliar

9666P952 230 V

            CÓDIGO                                    MODELO                 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
La apertura se produce con la alimentación controlada por el ter-
mostato 
(Cabezal Normalmente Cerrado).
El cierre se produce con la alimentación controlada por el termos-
tato 
(Cabezal Normalmente Abierto).
Consumo para modelo 230 V: 3,45 VA - para modelo 24 V: 3 VA
Protección IP 40 (IP 44 posición vertical, cabeza arriba)
Capacidad de contacto auxiliar: 1 A 250 V - Longitud del cable 1 m
Corriente en el arranque para modelo 230 V: 0,25 A - para modelo 
24 V: 0,35 A 
Tiempo de apertura/cierre: 5-6 min
Medida conexión roscada: M30x1,5

NOTA
Los cabezales electrotérmicos se 
combinan con: 
Colectores de barra Controller 
y Controller S con válvulas.TE
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