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CABEZAL TERMOSTATICO
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Cesto 

Vástago

Mando de regulación 

Muelle 

Denominación Material

Sensor termostático 

Base

Anillo

Casquillo M30x1,5 

Limitador de regulación 

Empujador

Casquillo M30x1,5

PA 6.6 endurecido

Clase de acero al níquel D UNI 3823

Expansión de acero y fluidos

PA 6.6 endurecido

Acero para muelles

UNI EN 12164 CW614N

Resina acetálica natural

Resina acetálica natural

PA 6.6  (50% GF)

Resina acetálica

ABS Blanco RAL 9003 1
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Abrazadera de seguridad

Cabezal termostatico con sensor liquido.

90023720

9645P510 M30x1,5

            CÓDIGO                                                    

            CÓDIGO                       MEDIDA CASQUILLO                
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EN
215 Cod 9612R004

Cod. 9614R004

Cod. 9645P500

Cod. 9645P500028

ESCALA DE REGULACIÓN
En el mando hay una escala con valores de 0 a 5. Cada uno de estos números corresponde a una temperatura establecida. 
Las distancias entre los números corresponden a las temperaturas intermedias.
La tabla indica la correspondencia aproximativa entre la escala en el mando y las respectivas temperaturas.

0 1 5

7 ¡C (**) 12 ¡C 16 ¡C 20 ¡C2 4 ¡C 28 ¡C(* )

(*) Cerrado   
(**)  Anticongelante    

Utilizable sólo en combinación con el cabezal ter-
mostático referencia 9645P500.

PRODUCTO CERTIFICADO CEN SEGÚN UNI EN 215 EN LAS 
SIGUIENTES CONFIGURACIONES

DATOS TÉCNICOS RELATIVOS AL ACOPLAMIENTO 
ENTRE EL CABEZAL TERMOSTÁTICO Y LAS VÁLVULAS

Presión máxima de ejercicio: 10 bar 
Presión máxima diferencial: 1 bar 
Influencia de la presión diferencial: 0,3 K
Temperatura máxima ambiente: 40 °C
Temperatura máxima del agua de la instalación: 100 °C
Temperatura de almacenamiento: de -10 ÷ +50 °C 
Campo de regulación: 7 ÷ 28 °C

Elevación nominal: 0,22 mm/K
Histéresis: 0,8 K
Intervención anticongelante: 7 °C
Caudal nominal válvulas Oasi rectas: 125 l/h 
Caudal nominal válvulas Oasi a escuadra: 125 l/h 
Autoridad: 0,88
Influencia de la temperatura del agua: 1 K 
Tiempo de respuesta: 25 minutos 
Control Accuracy (CA): 1 K

C
LI

M
A

TI
C

 E
C

O


	



