
4

UNI EN
ISO

21003

TUBO MULTICAPA    
PE-X - AL - PE-X

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN Y 
PRESTACIONES
El tubo FIVPEX se produce fabricando una capa de alu-
minio en el interior de dos capas de polietileno y aplican-
do después el proceso de reticulación; se unen así las 
ventajas del metal (dimensiones estables, alta resistencia 
a la temperatura y a la presión) a las del plástico (buena 
maleabilidad, inercia química). La calidad de los materia-
les empleados permite que el tubo FIVPEX alcance los 
máximos niveles de prestaciones dentro de los productos 
de su sector.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS
El tubo FIVPEX es conforme a la norma UNI EN ISO 21003 
(clase 2/10 bar, clase 5/10 bar) y al D.M. 174/2004.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TUBO FIVPEX
Espesor mínimo aluminio 0,2 mm
Coeficiente de dilatación lineal: 0.026 mm/m °C 
Conductividad térmica: 0,45 W/m °C
Radio mínimo de curvatura: 5 x ∅ tubo
Rugosidad superficial del tubo interno: 7 μm 
Clase de resistencia al fuego: EL (EN 13501-1)

Tubo interno de polietileno reticulado PE-X 

Capa de unión adhesiva

Tubo de aluminio (espesor mínimo 0,2 mm)

Capa de unión adhesiva

Tubo interno de polietileno reticulado PE-X 

FI
V

PE
X

CONDICIONES DE EJERCICIO DEL TUBO FIVPEX
Clases de aplicación (UNI ISO 21003 - ver tabla 
“Clasificaciones de 
condiciones de uso” en la sección “Anexos técnicos”): 
2/10 bar, 5/10 bar 
Condiciones máximas de funcionamiento por 50 años:
- Temperatura máxima por períodos cortos: 95 ° C 
- Presión de diseño pD = 10 bar
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Datos de dimensiones del tubo FIVPEX
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El casquillo de acero inoxidable se monta en el empalme por medio del anillo de poliamida con aberturas. 
Esta desempeña las siguientes funciones:

- permite verificar la correcta posición del tubo respecto al empalme (gracias a las aberturas)
- guía correctamente las pinzas en torno al casquillo
- aísla el aluminio del tubo respecto al latón del empalme, evitando fenómenos de corrosión por diferencia de potencial                          
  eléctrico.
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Ejemplo de lectura
La presión máxima (Pmax) para una duración de 50 años a una 

determinada temperatura se calcula 
entrecruzando la recta (vertical) correspondiente a 50 años con 

la recta (de color) correspondiente a esa temperatura. Conocida 
la presión de ejercicio prevista (Pes), el coeficiente de seguridad 

será igual a 
ks =Pmax/Pes
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Tubo FIVPEX

Tubo FIVPEX aislado de polietileno

            CÓDIGO                                    MEDIDA                                    mt 

CÓDIGO                                    MEDIDA                                   mt 

9416P917 

9417P917

16 x 2

16 x 2

100

100

9416P969

9417P931

16 x 2

20 x 2

200

50

9416P971

9411P986

16 x 2

26 x 3

500

50

9416P931

9411P944

20 x 2

32 x 3

100

25

9416P987 26 x 3 50
9416P944 32 x 3 50

FI
V

PE
X

GAMA TUBO FIVPEX
Disponible en rollos de los diámetros DN 14 - 16 - 20 - 26 - 32 y en barras DN 16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75. 
El tubo en rollo también está disponible preaislado con vaina de polietileno expandido de células cerradas revestida.

Copper

PE-X  polyethylene mesh 
PP  polypropylene
PB  polybutylene

Steel
Inox Steel

Dilatación térmica lineal para tubos de 10 m de diferentes materiales ΔT 50 °C

(Valores expresados en mm)


	



