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NORM-GAS
VÁLVULAS A ESFERA
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Paso: Standard 
Gama: 1/2”
Rosca cuerpo: Rosca UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp y 
R) (DIN2999) 
Rosca manguito: Macho UNI EN ISO 228/1 (DIN 259);
Hembra UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN2999) 
Maniobra: Rotación de 90° del órgano de maniobra.
Órganos de maniobra: Mando de aluminio pintado, se-
llable en el cierre.

CONDICIONES DE EJERCICIO

abajo hacia el lado. 
Temperatura de ejercicio (MOT): 
para familias gas 1-2-3, de -20 °C a +60 °C 
clase -20 °C.
Presión de ejercicio (MOP): max. MOP 5 -20 clase 5 MOP.
La válvulas deben ser utilizadas en posición
completamente abierta o cerrada. 
Portagoma según norma UNI-CIG 7141/91 

metálicos según norma UNI-CIG 7140/93.
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            CÓDIGO                              MEDIDA                                

8104R104 1/2”

Grifo recto Hembra-Porta-goma gas

            CÓDIGO                              MEDIDA                                

8114R104 1/2”

Grifo a escuadra Hembra-Porta-goma gas
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            CÓDIGO                              MEDIDA                                

8107R104 1/2”

Grifo recto Macho-Porta-goma gas

            CÓDIGO                              MEDIDA                                

8117R104 1/2”

Grifo a escuadra Macho-Porta-goma gas


	



